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Korrosionschutzsysteme Detail "A™ M.1:25
Korrosionsschutz (nach ZTV=ING 4-3 Anhang A, Tabelle A 4.3.2: Stoff—=Nr. nach TP KOR-Stahlbauten .
( : 9 A : ) Auflagerdetail Betongelenk
Lfd. |Bauteil Bauteil- | Beschichtungssystem Oberflichen— Applikations—
Nr. Nr. vorbereitung Verfahren
Nr. Aufbau Farbton mymBlatt [Stoff—Nr. ‘ 12 ‘
1 | Stahlspundwand luftseitige Fldchen  12.2.1 b) | 4 |GB EP-Zn sandgelb RAL 1002 | 80 | 87 | 687.02 |Sa 3 A B ‘
1. ZB EP grin DB 601 | 80 | 87 | 687.14 A B
2. 7B EP grau DB 702 | 80 | 87 | 687.12 A B
DB PUR resedagrin -~ RAL 6011 | 80 | 87 | 687.90 A B | |
2 | Stahlspundwand erdseitige Flachen 2.2.4 a) | 1 |Abrostungszuschl. — L— —
0,02 mm/a
3 |Stahlspundwand Ubergangsbereich 1223 1 |GB EP-In sandgelb RAL 1002 | 80 | 87 | 687.02 |Sa 3 A B
Luft /Boden 1. ZB EP grau DB 702 | 80 | 87 | 687.12 A B —F
2. 7B EP griin DB 601 | 80 | 87 | 687.14 A B
3. B EP grau DB 702 | 80 | 87 | 687.12 A B
DB PUR resedagrin  RAL 6011 | 80 | 87 | 687.90 A B

Kantenschutz (KS)* nach Bauteil=Nr. 5.2.1:

\ 4

Alle Kanten von Gurten, Flanschen, Aussteifungen, Schrauben usw. erhalten einen zusdtzlichen KS.

6B = Grundbeschichtung

DB = Deckbeschichtung

P = Auftrag der Beschichtung mittels Pinsel

A = Auftrag der Beschichtung mittels Airless—Verfahren
T = Tauchen

Es ist generell kantiges Strahimittel zu verwenden. Zu erreichende Rautiefe Rys = 60—-100 mym bzw. Vergleichsmuster Mittel (G) nach DIN EN 1SO 8503-1.

*) Bauteil-Nr. 5.2.1: Schutz fur Kanten, Ecken, BaustellenschweiBndhte einschl. Brennzone sowie Schrauben, Uberlappung nach allen Seiten min. 25 mm.

Detail "B”  m.1:25
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Ausfuhrungszeichnung

LAND BRANDENBURG
Dezernat Briicken

Landesbetrieb StraBenwesen m
Konstruktiver Ingenieurbau

Lindenallee 31
15366 Hoppegarten

Tel.: 03342 / 249-1183
Fax: 03342 / 355-710

StraBe: Bauwerksnummer (ASB):

B 9/n 425 2589

Ausbaustrecke: (+272,000-2+850,000
Bau—km Briicke: 1+341,500

ndchster Ort: Kahren

Abschnitt: 1100 Bauwerksnummer (intern):

8B097313

Station: 1.341,500

von NK: 4252015

nach NK: 4252037

Bauvorhaben:  Bqywerk Nr.16 — Briicke im Zuge der B168n ber den
Frauendorf—Kahrer—Haasower—Landgraben

Koordinator:

frenfschke

Hentschke Bau GmbH

Auftragnehmer:

frentschke

Hentschke Bau GmbH

ZeppelinstraBe 15, 02625 Bautzen ZeppelinstraBe 15, 02625 Bautzen
Tel.: (03591)/6703-0, FAX.: (03591) 23100 Tel.. (03591)/6703-0, FAX.: (03591) 23100

Datum /Unterschrift ..................... Datum/Unterschrift .....................

Aufsteller:

Ingenieurbiiro fiir
Briickenplanung
GmbH & Co. KG

BeethovenstraBe 1; 99706 Sondershausen
Tel.: 03632-542549 FAX —665154

Datum /Unterschrift ... 07.04.2024
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Korrosionsschutztabelle und Details
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bearb.  [03/2024|  Martin

Planart:
Bauwerkstbersichtsplan, Teil 2

gez. 03/2024|  Martin
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