Regelquerschnitt mit Widerlageransicht C-C wm.1:50

(Wildschutzzaun nicht dargestellt)
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Korrosionschutzsysteme

Korrosionsschutz (noch [TV=ING 4-3, Anhang A, Tabelle A 4.5.2; Stoff=Nr. nach TL KOR—StGthouten)

Lfd. |Bauteil Bauteil- | Beschichtungssystem Oberflichen— Applikations—
Nr. Nr. vorbereitung Verfahren  Ort
Nr. Aufbau Farbton mym | Blatt| Stoff—Nr|

1 | Geldnder 31 c) 1 | Feuerverzinkung ) Sweep—Strahlen T W
1.IB EP ., grau DB 702 80 | 87 | 687.12 A W
2./B EP ) grun DB 601 80 | 87 | 687.14 A W
DB PUR grun DB 602 80 | 87 | 687.62

9 | Stahlspundwand luftseitige Fldchen 12,21 b) | 4 |GB EP-Zn sandgelb RAL 1002 | 80 | 87 | 687.02 |Sq 3 A B
1. ZB EP grin DB 601 80 | 87 | 687.14 A B
2. IB EP grau DB 702 80 | 87 | 687.12 A B
DB PUR resedagrin -~ RAL 6011 | 80 | 87 | 687.90 A B

3 | Stahlspundwand erdseitige Fldchen 2.2.4 a) | 1 |Abrostungszuschl.
0,02 mm/a

4 | Stahlspundwand Ubergangsbereich  12.2.3 1 | GB EP-Zn sandgelb RAL 1002 | 80 | 87 | 687.02 [Sa 3 A B

Luft /Boden 1. ZB EP grau DB 702 80 | 87 | 687.12 A B

2. IB EP grun DB 601 80 | 87 | 687.14 A B
3. IB EP grau DB 702 80 | 87 | 687.12 A B
DB PUR resedagrin -~ RAL 6011 | 80 | 87 | 687.90 A B

Kantenschutz (KS)® nach Bauteil-Nr. 5.2.1:

x 4

Alle Kanten von Gurten, Flanschen, Aussteifungen, Schrauben usw. erhalten einen zusdtzlichen KS.
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o
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Es ist generell kantiges Strahimittel zu verwenden. Zu erreichende Rautiefe Rys = 60-100 mym bzw. Vergleichsmuster Mittel (G) nach DIN EN ISO 8503-1.

*

Grundbeschichtung
Deckbeschichtung

Auftrag der Beschichtung mittels Pinsel

Auftrag der Beschichtung mittels Airless—Verfahren

Tauchen

Bauteil-Nr. 3.2.1: Schutz fir Kanten, Ecken, BaustellenschweiBndhte einschl. Brennzone sowie Schrauben, Uberlappung nach allen Seiten min. 25 mm.

*¥) Schichtdicke nach DIN EN SO 1461 Tab. 2 entsprechend Profilwanddicke

%) 2. /B gemtB Obmann—Schreiben 2022-21 vom 08.02.2023 (Gesamtschichtdicke ZB+DB mind. 240 mym)

7B = Zwischenbeschichtung

KS = Kantenschutz *)

W = Auftrag der Beschichtung im Werk
B =

Auftrag der Beschichtung auf der Baustelle
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BW1/a-0020

a Plangleichstellung

20.09.2024|Martin |Martin Au

Nr. |Art der Anderung

Datum bearb. |gepr.

sfuhrungszeichnung

LAND BRANDENBURG

Landesbetrieb StraBenwesen

Dezernat Briicken
Konstruktiver Ingenieu

rbau E ’

Lindenallee 51
15366 Hoppegarten

Tel.: 03342 / 249-1183
Fax: 03342 / 355-710

StraBe:

Bauwerksnummer (ASB):

Ausbaustrecke: (+272,000-24850,000

Station: 0+4814,000

88097311

B 97n 425 2593 Bau—km Briicke: 0+814,000
ndchster Ort:  Kahren
Abschnitt: 1100 Bauwerksnummer (intern): von NK: 4252015

nach NK: 4252037

Bouvorhaben: Baywerk Nr.17a — Briicke im Zuge der B97n iber den
Graben 37 Kahren (N4.2)

Prufbericht—Nr.

Hinsichtlich Standsicherheit gepruft

.Q47/240041-1........
Cottbus, den .........| 03.07.2024.............
Unterschrift ............4 gez..Pahn........
Dr.—Ing. T. Pahn — Prufingenieur

Auftragnehmer: Koordinator: Aufsteller:

2, U} . . ..
henischke fenischke |BP pdenieurbiro ir
Hemtschk¢ Bqu‘ CmbH Hemtschke Bqu‘ GmbH 7 ~ GmbH &Co. KG
L 30Mai 2024 | 30Mai 2024 | T gez. Martin
Datum/Unterschrift ....9¢Z..Schommer [Datum/Unterschrift ...... gez.Schommer |Datum/Unterschrift ......... 27.05.2024
Bauteil: . . . Datum Name

Regelquerschnitt mit Widerlageransicht
bearb.  |05/2024| Martin
Planart: o ] gez. 05/2024| Bieling
Bauwerkstibersichtsplan, Teil 2 :
gepr.  |05/2024| Martin
Prifnachweis MaBstab:  1:50
Priifbericht Nr.: Ausfertigung: Blatt—Nr.
BW170-002a
Statik, Konstruktion, Geometrie, Wirtschaftlichkeit: Freigabe der Bauausfuhrung:

Daturm Unterschrift Stermpel Landesbetrieb StraBenwesen
Brandenburg
Bauvertrag .
zur Bauausfiihrung
freigegeben
Hoppegarten, ......... 12.07.2024 .
i.A. gez. Liese
Datum Unterschrift,Stempel




