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Stubern und Vorndssen der Fugen. Fugenmortel durch maschinelles Uberbauplatte horizontale, in Briickenldngsrichtung verlaufende Brett— nstandsetzung der prucke Aut dem >ande uber die ez
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k Ausbau Bestandstrdger

und Lager

anarbeiten. 4 Tage Nachbehandlung: Fugen vor Austrocknung (direkte
Sonneneinstrahlung) und vor direkter Beregnung schiitzen.

Fugenmortel (Material): Trass—Kalk—Zementmortel M5,
hochsulfatbestdndig, dampfdiffusionsoffen

(2) Steininstandsetzung

Lose Mauerwerkssteine schonend freilegen und ausbauen, Steine

reinigen. Defekte Steine austauschen od. Teilabbruch ca. 15-25 cm tief.
Steinausbruchstellen Sdubern und Vorndssen.
Einbau Stein/ Steinersatz im Verband kraftschliissig vermauern.

Fugen zuriickgesetzt herstellen fur einheitlichen Fugenschluss nach @
Fugenmortel (Material): Trass—Kalk—Zementmartel M5,
hochsulfatbestdndig, dampfdiffusionsoffen
Steinersatzmaterial: Naturstein nach ortlicher Bemusterung.

Risse im Mauerwerk

— Risse mit Zementsuspension (HS) kraftschliissig injizieren

Reinigung Mauerwerk

Endreinigung der Oberfldchen tber gesamte Ansichtsfldche.

Deckanstrich Gelander

Feuerverzinkung
1 Zwischenbeschichtung au

Farbton:
1 Zwischenbeschichtung:
Deckbeschichtung:

Korrosionsschutz nach ZTV=ING, Teil 4, Abschnitt 3,
Anhang A, Tabelle A 4.3.2,
Oberfldchenvorbereitungsgrad: Be

Bauteil-Nr. 3.1.c.

f EP—Grundlage: 80 mym

1 Deckbeschichtung auf PUR-Grundlage: 80 mym

Farbton DB 701
nach Vorgabe des AG

Plandarstellung:

Ansicht, Ldngsschnitt, Grundrif
Regelquerschnitt, Querschnitte

Ausschreibungsplan

MaBstab: 1:50, 25, 5

Korrosionsschutz
fur Stahltrdger

Korrosionsschutz nach ZTV-ING, Teil 4, Abschnitt 3,

Anhang A, Tabelle A 4.3.2,

Bauteil-Nr. 1.3.1b, System Nr. 1

Oberflachenvorbereitungsgrad: Be
1 Grundbeschichtung auf EP-Grundiage: 80 mym

1 Zwischenbeschichtung au

f EP—Grundlage: 80 mym

2 Zwischenbeschichtung auf EP-Grundlage: 80 mym
1 Deckbeschichtung auf PUR-Grundlage: 80 mym

Farbton:
Deckbeschichtung:

nach Vorgabe des AG

Aufgestellt: Gepruft:

Gesehen: Genehmigt:




