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S =< 2 £ . . . cnse ecnts ocn (X ation gzeiennun
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334648 & & 14 cm Asphalttragschicht AC 32 TN, Bm 70/100 =i ) - - 0, auantdng
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rundungspoIster dus nicl 399 175 7 —] 2 329,894 : handene Bachsohle - v _2826% S N e S— — s —— : = D Boden nach ZTVE-SB, Entwdsserungsbereich Pkt. 10.2.3
frostempfindiichem Material 0/32 48140l 100 l4ol4d] P | 2, vor Berme — 7T T [ T T ] ' . > S Boden nach ZTVE-StB, tbriger Hinterfilbereich Pkt, 10.24
*) Rohrbettungsbereich: A - armssssesa Jo =] e 329.72° unterstrom 3 LI IG L hl I l ' A Ao o (;Jd Ist ht =
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Sten‘ezohl 30‘00.0 kN /m r1=1.65 ‘ r1=1.65 ‘ 3.09 ‘ r1=1.65 1=165 ‘ GR14BATEEI0 E5D ¢ G.s\u =5 A S ewﬂosr - o P AP o S R I P S TSP N AR L TN WL e rundungspaister aus nic S Baustoffkennwerte
Bodenreibungswinkel 30- ‘ | | : : | | ‘ 660 55 VAR e L L e s e D i e 33000 7 SN e e D L D T e e e o frostempfindlichem Material 0/32 —
lagenweiser Einbau und Verdichtung h<0.30 m Profil—Spannweite 6 Hinterflillung des Rohres = ' L RN B U SR G T L S IR 0 SR | R e PN Ch0 N I T Bl R R S S-S e — A Beton Baustah Betonst. | ~Spannst
824 | £ = ' 5 — Fliigelwéinde - - - -
Breite Baugrubensohle E!”Emt“r?g defr Fr?stkrl’éerlen o ZTVE_dSrt E; oo < - | 6.11° Setonkranz C30/37, XC4, X02, XF2 - B 5005 (B) |-
Inbau eines frost— und wasserunempfindlichen : Sauberkeitsschicht C12/15, X0 - - -
Bermenbefestigung mit Sohlbefestigung mit Mineralgemisches der Bodengruppe GW/GE mit Korngrd'en 7 _ . bereich Stahlrohr/ Wellstahlbauwerk | - S355MC - -
Wasserbausteinen LMB 5/40 in Beton Wasserbausteinen CP 45/125 1<d<60mm 7.09 : Ldnge Wellstahlrohr Sohlbereic Blechdicke einschl. Korr reserve | 5+1 mm (Mindestwe.rt, de exoe Blchdcke is noch Stotk festaeqen - 5. ZIV-NG 19 M, Pit. 2.1
C 25/30 mit zurUckgesetzten Fugen in Beton verlegt mit Cesamt— 33.05 Korrosionsschutz Rohr gem. ZTV.—ING - Teil 4, Tab. A 4.3.2, Bauteil-Nr. 2.3, Korr.schut.z—S).(sFem Nr. 1
befestigungsdicke 30 cm Gesamtausbaustrecke Feuerverzinkung + ZB + DB EP (DIN EN IS0 1461 und DASt-Richtlinie 02)
einschl. erdseitige Abdeckung mit Geovlies herstellen
1 . Rohrbettungsbereich B grobkérnige Biden/ Kiessand der Gruppen SW, SI, SE, GW, Gl, GE oder gemischtkdmige
DrGUfSICht M 1 ) OO Baden der Gruppen GU, GT, SU und ST n. DIN 18196, Us 3 / GroBtkom 63mme /ox’ > 30°
Verdichtungsgrad Dpr > 98%, Esk=20MN/m
Frostschutzbereich  Tf Im Frostschutzbereich Tf sind nicht frostempfindliche Bdden zu verwenden.
Fsch Schichtdicke ab Bauwerkswandung von min. 20 ¢cm - GroBtkorn auf 32 mm begrenzt
| Gm k SCh erri b e/fg @S(’)C48 @ <SD> Korrosionsschutz Ungebrochene Gesteinskdrnungen
SchieBplatz — Feuerverzinkung nach DIN 50 976 (Uberzug DIN 50 976=t Zn k) Vorspannung féngs—+) goer—
I w Flur / @ Mindestschichtdicke richtet sich nach der Blechdicke Wiz < 0,50 Wiz <05 _
Mindestschichtdicke der Verzinkung der Schrauben und Muttern JNichtzutreffendes streichen
Fsche E(S)ng nach DIN 267, Teil 10 = 40 m Bauwerksdaten
’ — Deckbeschichtung innen und auBen Bauart Stahibeton- Spannbeton Stahl Verbune—x)
Esche 2 x 120 um Beschichtungsmaterial auf modifizierter Epoxidharz—Grundlage Briickenklasse LM 1
00,40 nach Blatt 81 der TL 918300 Teil 2 der DB AG : . .
(Transport— und Montageschdden der Beschichtung sind mit einem der V(carlffehrskotegone/ Bewert lir Verkehrsart Q VK.Z) / Lokolverkehr
Fsche urspriinglichen Beschichtung entsprechenden Stoff in der erforderlichen Militdrlastenklasse keine Forderung der Bundeswehr
70 40 @ Schichtdicke auszubessern) Einzelstiitzweite (<) (m) 3,30
Ausfiihrung der KorrosionsschutzmaBnahmen nach ZTV-ING, Teil 4, Abschnitt 3. Gesamtldnge zw. Endauflagern (<) (m) 3,30
g%cgg Eine Feuerverzinkung und eine zweifache Deckbeschichtung ist vom L|c.hte We:|te zv. Widerlager (L) (m) 3,30 :
’ Stahlblechhersteller vorzunehmen. kleinste lichte Hhe (m) 2,75 (in Bachachse)
Fsche # Q) Die Erstbeschichtung ist vollstdndig im Werk auszufiihren. Kreuzungswinkel (gon) | 100,0000
|l 1ERR . .,
20,50 1 0 1 %(‘ 0 Breite zw. Geltndern (m) -
Anordnung passive SE entlang StraBe: I I * f—‘)‘) . Bauwerksbreite (Scheitelbereich — siehe auch ASB-ING) (m) 11,73
o) N T g BF-02 . s 107 Absteckkoordinaten Baufeldgrenze Brickenfidche 33041784 ) | 5887
: , , sche —— . . ——
auf schmalem Bankett Btischungstreppe gemdB {} 90,35 Achse Rechts (y) Hoch (X) Station Bezeichnung Bauwerksdaten speziell fir Wellstahlrohr — Profil WA-02 ViaCon Hamco GmbH, 45475 Mihlheim an der Ruhr
Anfangs— /Endkonstruktion (AEK): je 12 m|!! Bosch 2 mit Uberstehenden \ 72(/3 727 BF_01 326243137938 5688150 1584 SP.Gnnwel’(e/.HOhe/ Umfang/ Fltiche (m/m/m/m?) 3.,30/ ~.7>,03/ 10,10/ 7,76
Esche |l || Stufen und liegend eingebautem 0 J BF_0) 306043098579 Boschungsneigung  oberstrom /unterstrom 1:1.5/1:1.5
?1.10 Bordstein ) ~_ - ' 2688192.1180 Schnittansatzhdhe  oberstrom /unterstrom (m) 1,00/1,00
BF—O4{E§} Esche BF=05 526245330052 2688108.4363 Bauwerksbreite unten (Rohrldnge unten) (m) 17,84
& @ O, 3 O \ | | S[[::_ gg \7;2266221\7;464(;) 42.6743.2 222211 ji g(;?g *)Nichtzutreffendes streichen
I I - ' ' . _ ]
@ BF-06 32624356.9482  5688123.7137 Hohensystem: HS160 (NHN) | Lagebezug: LS489(UTM)
I Cech Esche ~ BF-0/ 32624335.8648 5688119.2357
scne —
E(S)ng I 20,30 20,25 ~ Esche SE_gg 3322%22133?82;22% gggggggfg Lage und Hohen aus der Bestandsvermessung
’ vopiandene SE OS'\ 0,30 . ﬁ ' ' Vermessungsservice Muhlhausen, August—Bebel-StraBe 58
T wo sche
({E} olistdndig ausbaugn AR {}\ 70.20 o M/ 99974 Mihlhausen vom 02.12.2021
7 o Bonkette alspilgen 4o _Esc 'Q -Q IO 20,45 Y
| o S /0] ° T Endgultige Abmessungen nach statischen,

| konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen.

Alle MaBe sind ortlich zu prifen und alle
Unstimmigkeiten mit den Planfertigern zu kldren.

Entwurfsbearbeitung: Ingenieurbiiro fur Projekt-Nr.:
Briickenplanung Datum | Zeichen
GmbH & Co. KG Bearb.: 05/23 Hedderich
Beethovenstrafle 1; 99706 Sondershausen Gez.: 05/23 Hedderich
e
Umweltanalytik: Tel.: (03 6 32) 54 25 49 FAX (03 6 32) 66 5154 Gepr.: 05/23 Martin
l' Ergebnisse gemdB RuVA—StB 01/05: Geandert Datum gez. gepr.
" a
nn Zusammenfassung der Analysenergebnisse der Umweltunbedenkiichkeitsuntersuchungen b
' c
n BaumaBnahme L2085, Flutgrabenbriicke bei Schernberg g
— . \334’65 Teilobjekt | -
$’~ P Entnahmetiefe Materialart I Proben-/ | Prifungs- Bewertung [ Zuordnung | AVV-Nr. .
’ von - bis Analysen-Nr. Grundlage maBgebender | Prifergeb. |
[m] ; | I Parameter Zahlenwert | Thurlnger Landesamt Unterlage: 8
| | | a) | | b) - .
"Siation, Baukim, Baiwerk fur Bau und Verkehr
| BK 14598 bis 14610 BK 1 + BK 2
[ 0,00 -0,05 AD AP 1 4. | Feststoff YPAK 116 mg/kg | B [17 0302
: ' | Eluat . - | | .
[0.05-0,11 ATST AP2 7. | Feststoff | SPAK 26,1 mglkg | B 770302 StraBenklasse und Nr.. L 2085 Blatt-Nr 8.1
| | Eluat ; : | | von NK 4630003 nach NK 4630017 . -
[ 0,11-0,17 ATS 2 | AP3 4. | Feststoft SPAK 3580mg/kg | B [ 1703 01"
i - | Eluat - - | gefahrli- | )
. | | cher Abfall | Streckenbezeichnung: Sondershausen - Schernberg
[0,17-0,37 ATS 3 AP 4 [ 4. | Feststoff SPAK 3490mg/kg | B [170301°
i | - | Brer Abja Gemarkung: Schernberg Projekt.-Nr.:
Station, Bau-km, Bauwerk
BK 1+593 bis 1+615 BK 1 + BK 2; Schurf 1 + Schurf 2 : .
ca.0,35-1,00m | ToB (G.s", u)| MP 5 1. | Feststofi | SPAK [13,0mgka | 212 170504 Bauwerk / BaumaRinahme: Datum Zeichen
S | (S1+2) . Eluat - | - Bearb.:
ca.0,32-1,20 ToB (G, s*, u') | MP 7 1. | Feststoff PAK | 694 mg/kg | DK’ | 17 0503* .
| (BK152) s | Elvat 3 ST getani | L 2085, Ersatzneubau Flutgrabenbriicke Gez.
. [ ' | cher Abfall | . Geor-
[ca.1,10-3,60 Untergrund | MP 10 1. | Feststoff | - B | Z2 | 170504 bei Schernberg epr-
| (BK1+2) ut.g Eluat Chlorid 77,5 mg/l | | N -
i ca. 3,40 -6,40 Untergrund | MP 11 4 Feststoff - - | zZ2 | 17 05 04 ASB-Nr.: 463051 9
(BK1+2) uts,g | Eluat Chilorid 324mgl | f .
[ Station, Bau-km, Bauwerk Plandarstellung: Bauwerksplan
| BK 1+604 — Briicke . Ansicht. L hnitt. Grundrif
. Abschlagprobe [ Beton MP 3 1. | Feststoff | - - [Z14 [17 0504 nsic angasscnni rundri
Anordnung passive SE entlang StraBe: Mauer Bricks links ’ | | euat B bis | Regel ’ ?] i Q ’ it
“ und rechts | | | | . . .
1 205 ca. 220 m N2, max W3, max B ca. 0,33-045m | ToB (G, s, u)| MP 6 1. | Feststoff | 3PAK 15,7 [Z1.2 17 05 04 egelquerschnitl, Lauerschnitie Mastab:  1:100, 1:50, 5
v (BK3) Eluat - -
%(:‘O auf schmalem Bankett _ ) | ca.045-0,85m | Auffilllung MP 8 1. | Feststoff |- - Z2 1705 04 Aufgestellt: Gepriift:
JU Anfangs— /Endkonstruktion (AEK): Seite Sondershausen 12 m | (BK3) | (G.s'u) | Eluat Chiorid | 20.9 mg/ _
. . | ca.0,85-130 Untergrund | MP9 1. | Feststoff - [ - Z2 17 0504
Anfangs— /Endkonstruktion (AEK): Seite Schernberg 4,37 m (Kurzabsenker) | (BK3) G.s'u | Eluat Chiorid | 98,8 mg/
" | Anschwemm- U t,s (0) | MP 1 2. | Feststoff - - | ja 17 05 04
und Bogen fir Kurve | massen | Eluat |
. f | Station, Bau-km, Bauwerk
‘) BK 1+598 bis 1+610 - Bricke Bankett rechts + links
— 0,00 -0,20 [ Oberboden | MP 2 [1. | Feststoff | £PAK 35,1 mg/kg | DK’ 170504 |
%P 7 S,u,g,0 | Eluat | - |
0,20 - 0,40 S, g'u, MP 4 | 1. | Feststoff TOC 18M-% | DKII' 17 05 03°
VO (Schotter) , | Gluhverlust | 42M.-% | DK Il
| ZPAK 790 mg/kg | gefahrli-
Eluat = cher Abfall |
Gesehen: Genehmigt:
a)- 1. LAGA M20 i.V.m Leitf. TLBV 9 - Tab.3 / 6; 2. - BBodSchV; 3. - DepV (2011); 4. - RuVA
b) - Zuordnungswert (Z); - Vorsorgewerte BBodSchV eingehalten - ja/nein; - Deponieklasse (DK ...);
- Verwertungsklasse RuVA (A; B; C)
G/ ; ; k SCh ern b erg c) Abfallschlisselnummer mit "*" steht fir geféhrlichen Abfall; ===> elektronisches Nachweisverfahren ist zufGhren
: unbekannt (eANV) nach Informationsblatt Abfall — Nr. 4 — Gefahrlichkeitseinstufung mineralischer Abfélle TLBV Stand 15.12.2016
T A 21 d) Ergédnzungen und Anderungen zum "“Leitfaden fiir den Umgang mit Boden und ungebundenen / gebundenen Stral3en-
[ / 7 3 @0,30 ausbaustoffen hinsichtlich Verwertung oder Beseitigung” - Bearbeitungsstand: Juli 2011, Bearbeitungsstand 4/2012
U/f e) Informationsblatt Abfall = Nr. 8 — Zuordnungswerte fiir mineralische StraBenbauabfélle, Landesamt fiir Bau und Ver-
kehr, Stand 15.12.2016
\ " siehe Untersuchungsbericht




