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Schnitt in StraBenachse (QP=1+075,725) anardnung von TR gemal RPS 2009
ufhaltestufe N2
Wirkungsbereich max. W3 .
=18 Lo| gepruft fir den Einsatz auf schmalem Bankett QuerSChnltt M 1:30
[ M oo
S .8 2 Anprallheftigkeit max. B (z.B. Eco—Safe 1.33) o1 -
2l 133 N Schnitt in Bachachse (Bau—km 0+40,063 :
Fahrbahnaufbau im Bauwerksbereich: £| | %i g! ( . ! ) Fahrbahnaufbau im Bauwerksbereich: Absteckkoordinaten
(Belastungsklasse nach RStO 12: Bk 1,0) sl 82 £ DPH 1 14.31 Belastungsklasse nach RStO 12: Bk 1,0 - -
1 o Asohaltbeton—Deckschicht AC 11 DN. B 50/70 s gk —T! BS 4 . Boschungsfldchen oberhalb ( g _ ) Achse Rechts (y) Hoch (x) Station Bezeichnung
cm Asphaltbeton—Ueckschic , Bm 50/ £l€ 5 g ] Sehiaazanien fe 10 des Rohrscheitels mit Bankett Fahrbahn Bankett Griinstreifen 4 cm Asphaltbeton—Deckschicht AC 11 DN, Bm 50/70 Pl 32609908.9544 56894045783 0+000,000 Bauanfang
14 ¢cm Asphalttragschicht AC 32 TN, Bm 70/100 2 B8 o™ GOK=+0,70m 379 90 chiagzanien Je 10 m y) 1 1 2 14 cm Asphalttragschicht AC 32 TN, Bm 70/100 -
47 cm Frostschutzschicht FSS 0/45 | | 379 308 von Holzthaleben 37&69 v 0005 10 15 20 25 30 35 0 Mutterboden andecken 2.235 l 1.51 | 3.02 | 3.02 | 1.51 | 3.02 47 om Frostschutzschicht FSS 0/45’ P2 32609887.1907 5689399.7519 04+022,360 Radienwechsel
BS 5 GOEEI;EM Ty 3.985% - : e — : einschlieBlich Rasenansaat (2.215) ‘ (1.50) ‘ (3.00) ‘ (3.00) ‘ (1.50) ‘ (3.00) P3 32609881.9689 5689399.2983 0+027,585 Radienwechsel
379.00 GOK=-010m 379.03 Schlagzahlen le 10 cm n OCh Keu | O | | SEIIRE, SRS DN N0.9.9. XX “VV R uruﬂun_;vt; o DQV{D;,“O—?’ A G, s, Ll-ﬁ :I o ‘ ‘ ) g Aussteifung des Bb’schungsschnitts durch Einfossung 8 ‘ P4 32609869.5031 5689400-1313 O+040,063 F|USSOChS€
e R R oo R R R NG INIA I A EE S 0 Top T 0 e ot Te S0 Qe o 0 o oo ie %0 2 9070 %y %o g Po 0 et To g oG 0.80 Kalksteinschotier (Gberbau) 3 e ; : i = N 5689402.8192
v . A4 L s S e AR AT RIS ANRICR A S Ot o TR e e Oy g n e B 00 Ty o R O e O o e 0 2 00 oy ot e 800 000a T e a 0 = | 379 306 | = é ) mit Natursteinplatten, Verlegung in Mortelbett MG Il ] P5 32609843.8239 : 0+065,890 Bauende
/s, u . T Oun e o ra Bt Oue e o oo e Ot e O e e e 1T 0 O gt n e e 200 0 e e e 0 900y Ty e T R O Te o g 2 et e O o ey i e (B Qem oo, O mn st 0 G fa Tt = - : S 2 :
0.20 Auffllung (Bankett ; OogsDOWfDoDOMfD iié,qf’,u;"'f—”'oi fé";‘?;f%‘??a*a,b‘;fc:‘lg 2000y gr "o B 0o o oa»ﬁ*«*"-f;f Sugn vn 2Ol e 040 : g § Befestigung Portalkranz (6.00) (2.50) v 53 E (12.00 und Betonring aus C 30/37 <? |
e B e hoden . N '377.72° . | mit Wasserbausteinen A6_16/9%_ M» ‘(i % é 71.5297 (2.50) & | Wellstahlrohr System Peetz
1.00 ?I_ Wellstahlrohr MA 20, R A altes Gewolbe Rohrbettungsbereich *) :I Stahlblech t=5mm als % i 55 R ; ' == \-o» 2.162% ' < Profil—T M’A 20. Well MP 200 |
10 — i 20 Abdeckung der Wellun R I I R R B S STt 870 20 6:0°'$ 626567620076 T RSO0 il S e , | roti=1yp » WEIUNg O-giW.
Stw=4.52 m /%X — T~ Iuemhs;n h Oufschrou%en g OD: """:;“5,’?’Ef°§e,f;"'1‘35‘3'f,:°'°.°°;ﬁ—"fﬁ°'$‘;‘7»5‘2&:0u_0‘?{;'9§ ODQOO D‘r’;%’ue'i”ﬁ'v,oen-""éf‘?;,bra,?k _— = K /_/ Einbau von Anker— Sponnwe]te (S) = 4 52m
— | e N p—— '};ch’“ ot 0o SR O ot T o — N\ | schrauben M20x200 | Profilhche = 3,10m . . _
| bauzeitliche Wasserhaltung . 7 HQ100 ;376.75 AN Gelénder nach Gel 7 377.72° N\ Darstellung der Boden— und Gesteinsarten nach Geotechnischem Bericht Nr. W 042-20
g5 h 20 2 Stiick DN 1000 Vs v o 30 ]1 H0100=376.78 | /L /\ | vom 22.04.2022 von der Ingenieurgesellschaft fiir Baustoffe und Bautechnik Bischof mbH
= (HQ 5=4,83 m3/s) N4 1 e \ glz _ 3,50 1 Q100=576. ‘ . | NL Worbis, SommerbergstraBe 3, 37339 Leinefelde—Worbis
// 5 T 5 \\ % r‘f_) Mergelstein _ll:l - ' h HQ100=376.71 i
3.20 3.0 [, 1.05° 40, 1.ko |40, 1.05° )\ & *) Rohrbettungsbereich: M. Muschekalk 40 — P HO100=376.75° \ N | Bodenkennwerte/geotechnische Bemessungswerte
N\ | g pR07 ) /" Steifezahl 30.000 kN/m’ L0 4 ~ v | ‘ SEsE | /7] e | % | o | & | org
T.fs", 2.T. c\d v // / ; : ’ kein Bohrfortschritt —1 . ! oqu —r N Boden—
ool Ny L s ~ Bodenrelbungswinkel 307 : o ™~ \ art [kN/m] 3 1 [kN/m] 2 [1 [MNim]? | [kN/m] 2
0 A \%@@:ﬁa@ggf‘“/ ==X lagenweiser Einbau und Verdichtung h<0.30 m 50 | = .
4.30 . \/ I <_<_:/\7 I /2 N _ / , . M N Rohrbettung siehe Baugrundgutachten
kein Bohrfortschrit —— R A T (T R N R berst 979.02% graber N Hinterfillung [200/100] 300 | 00 [ 00 [ 300 | —
= N7 57 L Griiidungspolster aus nicht ” T 57 | R R R G A=t SRR Baufolie obersirom Berme P 4 374 568 unterstrom Boden nach ZTVE-StB, Entwdsserungsbereich Pkt. 10.2.3
50 e L I S T e Svne s D T : ‘ ! T [ : ‘ ! ! ! ‘ ! { 7] T * ! T T \ w T w ! T T T o 1 m— 1 —— Boden nach ZTVE-StB, iibriger Hinterfiillbereich Pkt. 10.2.4
vt frostempfindlichens Materigl 0732 -2 o LT T = T : ‘ ‘ S — /AN l | x | | x = re— : . , Ubrig
3 A R L T R L T R A A N AT N IR T Hinterfiillung des Rohres % & O [ iy Gewossersohlei 0.588% ——= l\ O O =
T Bermenbefestigung mit 373 473 Sohlbefestigung mit E!nholtun.g der Frostkriterien nach ZTVE.—S_tB 09 d=0.80 m, < T T R A N ¥ -/ e B I IR 2 Baustoffkennwerte
6.0 r Wasserbausteinen LMB 5/40 in Beton ' Wasserbausteinen LMB 10/60 Einbau eines frost— und wasserunempfindlichen N~ R RN I N RPN JCh, ARl :GVUPAdU”‘fQ?,,Ql;StQAFAQUS,[}IC.hj( F R P T T = Beton Baustahl Betonst. | -Spannst-
q C25/30 mit zurlickgesetzten Fugen in Kiesbettung Mineralgemisches der Bodengruppe GW/GE mit KorngrdBen S Lol T r e ST e T e 3734 T e frostempfindlichemMatérial 0/82- L oL T Tt e T =< Fligelwinde . - -
3 3 3 3 4 ' - . — — 4 SCRRLE PRI —a Betonkranz C30/37, XC4, XD2, XF2 - B 500 S (B)
r1=2.26 | r1=2.26 | 4.52 r1=2.26 | r1=2.26 e
: Sauberkeitsschicht C12/15, X0 - - -
"~ | | | Profil-Spannweite | | | 9.89' | 12.68/ Stahirohr/ Wellstahlbauwerk| - S355MC : :
‘ ! 8 Blechdicke einschl. Korr.reserve | 5+1 mm (Mindestwert, die exakte Blechdicke ist nach Statk festzulegen - s. ZTV-NG T9 A4, Pkt. 2.1
2.00 22.57 Korrosionsschutz Rohr gem. ZTV-ING - Teil 4, Tab. A 4.3.2, Bauteil-Nr. 2.3, Korr.schutz-System Nr. 1
l 5.00
l Feuerverzinkung + ZB + DB EP (DIN EN ISO 1461 und DASt-Richtlinie 02)
H . . einschl. erdseitige Abdeckung mit Geovlies herstellen
DrGUfSICht M 1 . OO Korrosionsschutz Rohrbettungsbereich B grobkdrige Boden/ Kiessand der Gruppen SW, S, SE, GW, Gl, GE oder gemischtkdrmige
— Feuerverzinkung nach DIN 50 976 (Uberzug DIN 50 976=t Zn k) Baden der Gruppen GU, GT, SU und ST n. DIN 18196, U 3 / GriBtkom 63mms /i’ > 30°
Mindestschichtdicke richtet sich nach der Blechdicke Verdichtungsgrad Dpr > 98%, Esk=20MN/m
~
/ /./ Mindestschichtdicke der Verzinkung der Schrauben und Muttern Frostschutzbereich  Tf Im Frostschutzbereich Tf sind nicht frostempfindliche Bdden zu verwenden.
A C k e r i 376.48 nach DIN 267, Teil 10 = 40 m Schichtdicke ab Bauwerkswandung von min. 20 cm - GroBtkorn auf 32 mm begrenzt
/ , — Deckbeschichtung innen und auBen Ungebrochene Gesteinskdrnungen
376 35% x J76.52 / i . 2 x 120 um Beschichtungsmaterial auf modifizierter Epoxidharz—Grundlage Vorspannung lérgs—) qrer—+
‘ ! k nach Blatt 81 der TL 918300 Teil 2 der DB AG “wiz < 0,50 iz < 0,55
/ (Transport— und Montageschdden der Beschichtung sind mit einem der *Nichtzutreffendes streichen
5%/50 /_/ 1~ 374 67 / g::sh[::gtézglléiier;uiﬁﬁ(éf;f:;gnn)g entsprechenden Stoff in der erforderlichen Bauwerksdaten
' / Bauart Stahlbeton-  Spannbeten Stahl Verbund—
39630 / Fappel 0, Ausfiihrung der KorrosionsschutzmaBnahmen nach ZTV=ING, Teil 4, Abschnitt 3. Brackonk] i E )
: rickenklasse
376 46 / [ / ?tnilbl__leuirhverz’lnhung und eir:me zweifache Deckbeschichtung ist vom Verkehrskategorie/ Beiwert fiir Verkehrsart Q VK3 / Lokalverkehr
X : / ranibiechnersteier vorzunenmen. = .. Militdrlastenklasse keine Forderung der Bundeswehr
x 376 71 376.48 j - Die Erstbeschichtung ist vollstandig im Werk auszufuhren.
' 270 / | P 10 Urnweltanaivtic Einzelstitzweite (<) (m) 4,552
7+ ] appey 1, / mweltanalytik: Gesamtldnge zw. Endauflagern m 4,552
052 780 #6.55 ! Ergebnisse gemdB RuVA—StB 01/05: . e A T =) (m) :
~— / Lichte Weite zw. Widerlagern (L) (m) 4,52
7‘/~053 604 /\ /./ [ 376.9 Die Bohrkerne zur Ermittlung des Asphaltaufbaues wurden an folgenden Stationen ent- Kleinste lichte Hohe (m) 2.70
— _ Y ,;'39\ S 8‘/' 57715 nommen (NK 4629 010): Kreuzungswinkel (gon) 92,51
- L ' BK 1 - Station: km 1,283: 1,25 m v. re. FB-Rand Breite zw. Geldndern (m) -
14189220549 — -
5702041.4273 . 3/14.95 376193 BK 2 - Station: km 1,289; 4,30 m v. re. FB-Rand Bauwerksbreite (Scheitelbereich — siehe auch ASB-ING) (m) 13,33
e I/ 9 T e BK 3 - Station: km 1,294; 4,40 m v. re. FB-Rand Briickenfliche 4,552x13,33 (m?) | 6068
4218919, 6402 7630 / y ' Bauwerksdaten speziell fur Wellstahlrohr — Profil MA-20 Erwin Peetz GmbH & Co.KG, 57368 Lennestadt
5702035‘7682 /@/3 : /./ 4418937 7779 Im Einzelnen wurde folgender Aufbau ermittelt: Spannweite/ Hohe/ Umfang/ Fléche (m/m/m/m?) | 452/ 310/ 12,20/ 10,95
' I i | p 0 5702038‘6003 Bohrkern 1 (@ 150 mm) Bohrkern 2 (@ 300 mm) Boschungsneigung  oberstrom /unterstrom 1:1.5/1:1.5
- 376\37 N 1 " \/\ N3 40.24 ! - ’ ' - 29,7 cm Asphalt _ - 31.4 cm Asphalt _ Schnittansatzhthe  oberstrom /unterstrom (m) 1,00/1,00
_— — // //// /// /I // Kolkriegel finflagig + Makadamschicht vierlagig + Makadamschicht Bauwerksbreite unten (Rohrldnge unten) (m) 16,83
af h - .
/ﬂ' 58 3 62 /////\/\\ 7 R /// /// //// Obst 0’4 Bohrkern 3 {g 150 mm] )Nichtzutreffendes streichen
o - — . \ ) y - 30,5 cm Asphalt -
/66 5/6.44 1+0 5% 2// /;'ﬁ//\ L 374 9B -7 (4 4418941.2309 funflagig + Makadamschicht Hohensystem: NHN (GNSS) Lagebezug: ETRS89/UTM32
. / 4 //l . - . - /
T l \ 703 N NN \\// /! [ > e ’ /" K 0702050.2728 Die untersuchten Proben kdnnen in folgende Verwertungsklassen eingeordnet werden:
B T SN IS e SRR IOOL T 57k 4418938.0985 4418944.7960 5
L, TN A LT T : Lage und Hohen aus der Bestandsvermessung des UbVI
375 90 2x0bst 014 . 50 = AN i ,/ //. — > _ =L/ L PR 5702031.7740 5702029.2391 Probe Bewertung/ Verwertungs- | Abfallschlussel® L .
| : 63740 N ///F\/J\ Y [ (T Usch - F ) Einstufung Klasse Ottmar Weinrich, Rimbach 11, 37308 Westhausen vom 17.02.2022
"~ ~7A f g ovll, -
- . Al [ D !
/. /1 — 7 ~— — — _ -— - 770
é\ / ‘ ¥ \ - , AT . ////\# ./// T o | MPBK 1-3;1. -4 KS nicht pechhaltig A 17 03 02 el . )
C\/ Y TR — Bischungstreppe gemd - | | | | _ Endgultige Abmessungen nach statischen,
Busch L i /! /) T B"\ \h‘Z ol MP BK 1 - 3; 5. KS + Makadamschicht pechhaltig C 17 03 02 . . . .
Busc \ ' ~ - ! dsc | 378.08 78 38 . - . _ s s konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen.
- I ichtungsschic pechhaltig
3 Die Zuordnung der Abfallschlisselnummern erfolgte auf Grundlage der Hinweise . .o . .o
{(M' 4418964.1741 zur Anwendung der Abfallverzeichnis- Verordnung vom 10. Dezember 2001 /A\| | e M d B e SN d OFU |C h ZU p ru ]Ce N un d d | | e
4418900.5597 | A < 438051 /57020281573 387.45 SO - - g
- 5702026.41 3? N ¥ J/9)12 ) ' Zur Ermittlung des ungebundenen Oberbaues sowie Unterbaues wurden 2 Schirfe Unstimm |gke|ten mit den Planfe rtlgem zu kldren.
\\ 4418900.9991 4418954.2737 Obst 0.7 im Stralfenkdérper angelegt -
‘ : 5702027.7270 St U, =
SE ausbauen 57020352.2763 Schurf 1- NK 4629 010; km 1,278; links (RFB Holzthaleben) Entwurfsbearbeitung: i iiro fi Projekt-Nr.:
|| || 9.32 381.57 g Ingenieurbiiro fur
SFALY // .
378.74 = . Schurf 2- NK 4629 010: km 1,302; rechts (RFB Keula) Briickenplanung Datum | Zeichen
: vorhandene SE ausbauen , )
o Bankette ausbilden Untersuchung qemats LAGA TR Bauschutt. (Anfagen 9.1 - 9.5) GmbH & Co. KG Bearb. | 10/22 | Hedderich
‘ | S8 85 | |8 . — Beethovenstrafie 1; 99706 Sondershausen Gez.: 10/22 Hedderich
>< no /7 - s Probenbezeichnung Parameter Verwertungs- | Abfallschllissel Tel: (036 32) 54 25 49 FAX (03 6 32) 66 5154 Gepr. 1022 Martin
>< 37875 C /( S A klasse Geandert Datum gez. gepr.
eU/O :g S | P5 ; TOOO © g MP Sch 1 + 2, ungeb. | im Feststoff Z0 a
S S | 398870 Verzzehur,gsstr o o 17 05 04
A 703 o 9 ’ ecke - 15 — Yol Oberbau Chlorid im Eluat Z2 b
] 37869 2 59 I jjgﬂ _. , 7 , — A MP BK 1= 3; Auffdl- | im Feststoff Z0 17 05 04 c
% | 2e e L 1 o lung / HF-Material Chlorid im Eluat z2 d
g 2§ — 25 i
- o I8 74 SE ausbauen = S L ' : E = : /! N O e Beton mit anhaftender | Kupfer im Feststoff Z2
- n |83 AL - S J © S B — 17 01 01 .y
- o [P 10.00 ' : _ TP ! e 3 o Dichtung Phenalindex im Eluat Z1.2 Thurmger Landesamt
- | Verziehung | ga:" < P2 X, 37995 — »e 441890.76 75 Tragwerksbston (Ab- | Nickel im Feststoff XK fir B d Verkeh Unterlage: 8
] L85 ngssirecke | e | | - . S g 3 57020214335 | 170101 urBau una verkenr
‘~ : ! _ ’ X—$E——‘T—_ _:EC S schlagprobe) Fhenolindex im Eluat Z1.2
— 5 =
— ~ ~ / i _ I | > Betonbruch Kappen MKW im Feststoff Z1.1 StraRenklasse und Nr.: L 1032
'I g 8 = Phenolindex im Eluat z1.2 ool von NK 4629010 nach NK 4629011 Blatt-Nr.. 8.1
- — 1S - / M O = Hinwers
- w " Sl o _ e oo T Ay e Er Svecemszehnng:  Hoahaeben- Kol
I // ' ~—— 379 88 = — - Untersuchung gemaR LAGA TR Boden: (Anlage 10.1- 10.3) Gemarkung: Holzthaleben Projekt.-Nr.
S 3/6.48 / T L , _ oPH 1 0 @ Probenbezeichnung Parameter Verwertungs- | Abfallschlissel”
—_—— i ' | f NN klasse Bauwerk / BaumaBnahme: Datum Zeichen
/ %
) 37996 MP Sch 1 + 2; anst. Bo- | TOC im Feststoff z1 . Bearb..
N U X ' o 17 05 04 L 1032, Ersatzneubau Helbegrabenbrucke Gez.:
den Chlorid im Eluat Z2 b i Hol th | b Geor.
\ I J85.06 MP Bankettmaterial MKW, TOC im Feststoff Z1 17 05 04 €l Hoizthaleben AS“B-Nr' 4629502
é;ggg?fggg)g 9.73 A/—l el. LF im Eluat z1.2 ——— -
) 4418908.6930 S 4418955.4281 MP Bod ter Ban- | MKW. TOC im Feststoff Z1 anaarstefiung. Bauwerksplan
\ | Qden unier =an , Im Fesisio ) . . )
5702012.7634 = s 5702016.8923 cott T - 719 170504 Ansicht, Langsschnitt, Grundril
Y 500B ' MP BS 4 + 5. Auelehm | MKW. TOC im Feststoff Z1 1705 04 Regelquerschnitt, Querschnitte Magstab:  1:100, 1:50, 5
3/6.26 X 383.66 el. LF im Eluat z1.2 -
‘ Aufgestellt: Gepruft:
4418944.9872 ) Die Zuordnung der Abfallschlisselnummem erfolgte auf Grundlage der "Hinweise zur Zuordnung
b - 44189356.8915 5702014.1269 van Abfallen zu den Abfallarten eines Spiegeleintrages”, TLBY (06/2010)
AN K\\o\skode mit S/’tiirsteinen 379.70 5702011.2188 Beurteilung des Oberbodens gemal Leitfaden des TLBV, Anlage 9
X 376.58 \ [ . g\eEnGB\Vilo\s | d 4418944.8701 Auf der Grundlage des o. g. Leitfadens sind die ermittelten Prufergebnisse
X J76.68 | Hiche W it = ANERENEELS; 5702011.8227 X 382.52 unter Berticksichtigung der Vorsorgewerte fiir organische Stoffe und Metalle
auzeitliche Wasserhaltung _ , _
Finbau unter Beriicksichtigung ! / wie folgt einzustufen:
4418913.6515 der vorh. Wasserleitungstrasse 376.1 | __ __ | —— Genehmigt:
5702011.3648 7+094 4418936/9502 Probenbezeichnung Vorsorgewerte fur Metalle Vorsorgewerte flr organi-
MP Oberboden Béschung |  keine Uberschreitungen keine Uberschreitungen
376 3 4418927.1421
4418919.1865 MP Anschwemmmassen keine Uberschreitungen keine Uberschreitungen
5702001.7005 >/02001.6413 J79.90
376.34 . %41 8934.8672 |380.31 Da keine Uberschreitungen der Vorsorgewerte vorliegen, kann der Oberboden ohne
\ Weide 1,0 / 5702000.5116 Einschrankungen wieder verwendet werden.




