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Ldngsschnitt M 1:50
StroBonachee Regelquerschnitt  w 1:50
@ @ 9.80 "
Entwurfsvermessung: Gliickauf-Vermessung GmbH, SalzstraBe 10, 99706 Sondershausen vom 12.05.2016
Gemarkung: Uthleben, Flur: 2
|§ STW ca. 8.276m ) 29, | 9.50 L 129 HtihenbeZl?g: (NHN) Lagebezug: PD 83
] Uberboudbsch ’ w ‘ Uberbauabschluss mit | |
| & erbauabsenilss m 3 Betongelenk nach | Abs 1 1.75 6.00 2.05 . -
o £ Betongelenk nach | Abs 1 = S :g UK Bestandsiiberbau (It. Vermessung) B Einbau AM 250 Alle sichtharen Kerperkanten 1,5 / 1,5 cm brechen.
A Einbau AM 250 3 | &= 5 25, , 150 3.00 | 3.00 180 | 25
3.3 K 27 FugenverguB in Deckschicht s , 2 | UK1 ggsét?gd S E = Fugenvergut in Deckschicht . . ‘ | Fahrstreifen ‘ Fahrstreffen | ‘ Anordnung der Messpunkte nach und
| A 4 : |t UK Bestand 169.47* 4 T-90 nach | Abs 4 Hinweis: nach Uthleben nach Sundhausen -
I nach Sundhausen 1-90 nach | Abs 4 17%22 /L 170,22 70,21 von Uthleben 30 o 30 Randstreifen Anzahl der Stehbolzen auf Kappe 4 Stiick
= Y \ A \ 17 @ 12 ﬁ T aus Gussosphalt Anzahl der Messbolzen in WL—Wand 2 Stick
213 :
Der dargestellte Bestandsuberbau wurde aus dem LRGndStreifen 85 : 120 Knickpunkt _ _ .
Abbrochkante WL—Beton: = zsss: : vorliegendem Bestandsplan ibernommen und einskaliert. aus Gussasphalt = *DDlihth\? " # Baustoffangaben  Uberbauerneuerung/Ertichtigung
- Te) gz 8 Die MaBe sind nicht maBstabsgetreu. Der Bestands— | ECkSChicht 4,Ucm ) - Frtwick
mind. 500Cm unter UK /\ A \ 4 169F48 HQ100 = 168.74 ¢ querschnitt dient |ed|g|ICh der Information \ Aspholtbeton AC 11 D N, Bm 70/100 Bautei Beton EXPOSIJ['IOHS'HOSSen nwicklung | Bau- Beton— | Spann-
Bestandsuberbauplatte 1| [ Wasserspiegellage| 168.40 v ' ' | Schutzschicht 3,5¢m Feuchtigkeitsklasse der Beton— | ston | stahl | stahl
Verbundanker: | 19 B 4 — Querkraftdorn: | Bestandsiiberbau " | Gussasphalt MA 11 N, Bm 30/45  andlog|Kap 7], Bild | fetigklt
d=14 mm, s=15 cm b ca. 167.80 d=20 mm, s=30 cm analog|Kap 7], Bild 1 vollstandig abbrechen : —BitumenschweiBbahn (Gel 4 9,19 BLI | Kappen, Gesims €25/30 LP | XC4XD3XF4,WA _ ~  |Bs0B | -
B 500 B mittels Verbundmortel - L Versi < 030050 - _
in den Bestand einkleben d/3 22 cm Sandstein—Verblendung 8500 8 Gl 4,8, 19 BLT | 3 Leerrohre DN 80 : gf)iésrlsgi)lfg’?te, Ortbeton gell_ez;rohre DN 80 SE::EEEE:ZEZ ?;:tt(;ﬂe gigﬁg igiig%m : < 0,3;0,5‘) - ggggg -
Setztiefe 45 cm, Bohrloch-g 18mm Abbruchkante Mauerwerk: Aufmauerung analog Verb 1 Leerrohr DN 100 | Uberbauplatte, Fertigteile ! Leerrohr DN 100 Fligelwand C30/37 [ XC4XD2XF2, WA r < 03050 - [Bs08 | -
ca. 4 Schichten unter UK —— 5 [Dicht 9 | 5 . Sauberkeitsschicht C12/15 X0 - - - -
i 1 40.0310.22° LDic —0.06 -
Bestandsuberbauplatte o & | 5 Vorspannung fangs— / ger—
S v ¥ 4007 +0.00 | +0.12 o - - ——
Fahrbahnaufbau im Bauwerksbereich (Vorgabe TLBV vom 28.03.2022): 5 5 5 — I /':E.OO% v v | Dicht 9] —0.07 \ 4 = Kappen, Gesims Mmdestluftporen;eﬁllt ?agr;SOZTV Lngzﬁvjl\lgog.-f M
(gemiB RStO 12, Tafel 1, Zeile 1, Bauklasse 1,8) 83° | |27 var. 27, | 86 9 T w250 Y - /R
) ) ) ’ | N ) o) £/ s - Tm T — : - . \.5 . . p WM % Vi -~ - . . npe | 4l |
4 cm Asphaltbeton AC 11 DN, Bm 70/100 (68) (22) WL sind nicht parale (22) (68 o %i e i e LB i oot G o ) ehausstzen
16 cm Asphalttragschicht AC 32 TN, Bm 70/100 6 - . W|Cht|ge Hinweise: ok —0.348 a“/7//”//// 7 ﬁ”z//// ’/‘/5?%@ 21l ~ -~ Grundstitzlich sind fiir alle Betone NA Zement und E1- Zuschlagstoffe zu verwenden!
40 cm Frostschutzschicht FSS 0/45 mit E,, > 100 MN/m2 110 Breite gemdB Bestandsplan " !. i e aane e e .&_'J':D-48 ™ Verwendung von Zuschligen > 4 mm aus gebrochenem Felsgestein (Kernbankgestein)
. . V2 (90) Die Arigobe ist nach dem Fre|legeq Abbruch Bestandsiiberbau und Auf|ogerbq|ken Tropfkante 1,5/1,5 cm , 0.7 v Tropfkante 1,5/1,5 cm Bzgl. der Frost- u. Taumittelbestdndigkeit ist in den gefthrdeten Bereichen der Siebdurchgang
60 cm Gesamtdicke frostsicherer Oberbau der Widerlager aufzunehmen und die Bet Uberb ! T e, S abweichend von DIN 4226, Teil 1, Abschnitt 7.5.4, generell auf 0,4% zu begrenzen.
Geforderte Tragfdhigkeit des Untergrundes Ep> 45 MN/m2 Plattenléinge sowie die Lage des Beton— etonage uvberbau - D1 <03 im Sommer, r < 05 im Winter
gelenkes dementsprechend anzupassen. Der Abbruch hat so zu erfolgen, dass jegliche abgebrochene Stoffe B5| 110 | 6.60 | 1.40 55\
und Materialien nicht in das Gewdsser gelangen. 1 ! ! I Baustoffangaben Bestand
Es sind gqf. erforderliche Trennschnitte auszufuhren, die einen St ” % et 1S o
ewon u- - - uer—
Abbruch in Teilbereichen ermoglichen. stahl Steoan Sf;hr}n werk
Weiterhin sind Ausbaggerungen, das Stellen von Geruststutzen und dgl. Flngelrnckonsicht M 1:50 D t .I A
im Bachbett nicht zuldissig. : etlal M 1:5 Uberbau/Aufi
gerbalken | B 225 St. |
Notwendige Geriiste / Arbeitsbiihnen miissen an den Bestandswiderlagern . Widerl blend Naturstei
W'd I H ht befestigt werden. Achse 20, oberstrom Schnitt X=X Vérz;r)gr?r?l%z — -R}ﬁgs—/-que:urs =
l]aeriageransic M 1:50
1.75 Deckschicht einschneiden und Fugenverguss
' ' B rksdaten Bestand
Schnitt VK Widerlager Achse 10 (Bau—km 0+16,064) Entiftungs—bzw. Kontrolffung auwerksdate esta
1.50 8) 212, 0=500 130 Bauart; Sthbeton ~ —Spanmbetor—  Steh—  Verbund
Deckschicht 76,25 | 93,75 Einwirkung Verkehrslast BK 60/30 nach DIN 1072
. ok N , - __#12,5 Verkehrskategorie DIN EN 1991-2
9 830 3879 3650 2108 Rinnenausbildung Kappenschiirze [— Schutzschicht = Verkehrsart DIN EN 1992-2/NA
\ | | d=20 cm " i "
(2.05) (3.00) (3.00) ‘ (1.75) b=30cm 2.00% 5%15'8?*1:;600 L - 8 Kl.o.sse Anpralllast Fahrzeugriickhaltesysteme DIN EN 1991-2 —
o - olooo O 0 _— N o S Militdrlastenklasse STANAG o
e a A N ~ Einzelsstiitzweiten (—) m 8,15 (geméB Angabe Bestandsplan)
%% Verldngerung der Kopfbalken hinter rﬂ‘\L— 5 + 9 © —}i Gesamtliinge zw. Endauflagern (—) (m) 8,15 (gemdB Angabe Bestandsplan)
| = lg 4 170.48 e vorh. Fligewonde 27 Enbindung in die | 09\? - Y ! 35! Lichte Weite zw. Widerlagem (L) Emg 5,44..5,70 (It. Vermessung)
170.33 170.10% Bl ) 170.29 ; Boschungsschulter gemd8 Bdsch 1 s | N s Rt I 2 Kleinste Lichte Hahe m ca. 1,60
v v 170.215: 170.20°(0K b Bestand - Auflagerung auf Sauberkeitsschicht : — Aufmauerung analog Verb 1 0002 O Kreuzungswinkel (gon) 61,31
v | v |t Vermessung) d:»IO cm C »]2/15 Ankerhaken @12 Breite zw. Geldnder (m) 8,60
0] ISP RTEYS, o) ’ . " e 9
T : = = — < g Die VK Verblend k Briickenfliche (m?) ca. /0,1
3 A AN \\\\I\ MRS \\T\\\@g\\ RN \\\\\{k’u%ﬁﬁﬂmm = Verbundanker: 12° vé?lduft n(ei::h’tenp(;rr]glllj;rvlirr
B T \\ \\ \\ \\ N \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ N \\ \\ \\ \\ \\ N \\ \\ \\ \\ \‘\ H H B . h Fl | . d - :
. 0 m%mmuHH%HHHHHHHH%HHIHHHHHHHHWH%H”C%J:HHHHHHH%HHHHHHHHHHHHHiH i!! H Die VK Verblendmauerwerk diqefmm?gse:\qgn;n ***** — neuen KappenauBenkante. Bauwerksdaten Instandsetzung/Ertuchtlgung
Dlel..\/};t Vqrt;}lfndmoltljﬁrwerk B | [ im Fliigelwandbereich B 500 B mittels Verbundmortel ‘ var. ‘ \vor. Kragarmldngen nach AufmaB Ansicht Y=Y Bauart: Stahbeton ~ —Spemmbetor—  Stak—  Verbund
veriad K”'C poBro E Zt“r | — verlduft nicht parallel zur in den Bestand einkleben | oy FliigelwandauBenkante festlegen Einwirkung Verkehrslast DIN EN 19912 Lastmodell LM
neuen Rdppendubenidnte. | ——a m— | 5 neuen KappenauBenkante. Setztiefe 45 cm, Bohrloch—g 18mm | Verkehrskategorie DIN EN 1991-2 3
| A \ | ‘ 1.30 Breite gemadB Bestandsplan (Neigungswechse) i
| 689287 | Abbruchkante WL=Beton: ‘ - g p 200 | 600 Verkehrsart DIN EN 1992-2/NA mittlere Entfernung
| l | mind. 50 cm unter UK Klosse Anpralllast Fohrzeugriickhaltesysteme DIN EN 1991-2
: : \ : Bestandsiiberbauplatte . . . M'ilitdrlosft.enklo'sse STANAG Einstufung
T e e Fligelriickansicht  m 1:50 Crzssiivetn () @ 628
Gesamtlinge zw. Endauflagern (—) (m) 8,28
Abbruchkante Mauerwerk: Achse 20. unterstrom Lichte Weite zw. Widerlagern (L) (m) 5,44..5,70 (It. Vermessung)
ca. 4 Schichten unter UK ’ Kleinste Lichte Hohe (m) ca. 1,60
Bestandsiiberbauplatte 905 Kreuzungswinkel (gon) 61,31
: Breite zw. Geltnder (m) 9,30
- 1 80 Briickenfldiche (m?) 77,00
Draufsicht M 1:100 e
Kappenschiirze Rinnenausbildung ' ' 1 Gilt nur flr die Ausschreibung !
b=30cm
4=20 cm X
2.00%
N\ B
57 / 119 T | Werkstoffe: T-90 (Ankerblech und Ankerhaken) o .
3 » 7 g B % e Verlingerung der Kopfalken hinter aus S 235 JR gemiB DIN 1024 (3.82) Endgultige Abmessungen nach statischen,
Q _ - SO [ = die vorh. Fliigelwiinde zur Finbindung in die Korosionsschutz: Feuerverzinkung nach ZTV-ING 4-3 konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen.
_.3 9 543%“ L r Boschungsschulter gemdB Bosch 1
“_qo—,' O 117<@j r : Auflagerung auf Sauberkeitsschicht
= TE) VA ” A.ufmouerung analog Verb 1 d=10 cm, C 12/15 Entwurfsbearbeitung: Ingenieurbiiro fur | 7ok
© 119 D|e“\/K Vgrblendmouerwerk Verbundanker: Brickenplanung Datum | Zeichen
9 verlauft nicht parallel zur Bereich Fligelwind GmbH & Co. KG -
/ 118 = ereicn riugetwande Zusammenfassung der Ergebnisse der Umweltanalytik m 0. Bearb.: | 03/22 | Hedderich
d neuen KappenauBenkante. A Jmw
K d=14 mm, s=15 cm BaumaBnahme | K 27, Muhlgrabenbriicke in Uthleben Beethovenstrafie 1; 99706 Sondershausen Gez: | 03/22 | Hedderich
‘ , Kragarmlangen nach AufmaB ‘ var. ‘ var. ‘ B 500 B mittels Verbundmortel Teilobjekt ASB- Nr. 4532 518 Tel.: (03 6 32) 54 25 49 FAX (03 6 32) 66 5154 Gepr.. | 03,22 | Marti
S 10 / FliigelwandauBenkante festlegen 22' | in den Bestand einkleben o T | | vt | Grundises maBgebonder Prorerety | S Gedndert Datum | gez. gepr.
) \ V. / 30 ‘ Setztiefe 45 cm, Bohrloch—g 18mm (] ) Parameter  Zahlenwert 0 . q
J/ . . Station b
22 11_7 ~\ ' X 3/052 / <,c>b | E,"’n'o]f.'é', 1” fcrr E:E)s?){BK Hsphalt P091801 4. | Feststoff | - N A 170302 c
1 v V" | <f)/\:‘) 0,190 - 0,200 (B1 Dicht PO91802 4 Eluattt ff I-:'AI'( :r'Htl 1k B 170302 d
/N st Shagen A kg Hi=alll Tt ok
- 0 . i 0,140 - 0,250 (B1) Bgl0n+ PO91797 1. Feststoff MEW _3D16mg.'k-g L2 17 01 06* .
...,§;===-:=====;F§ enipsserung MAUERWERKSINSTANDSETZUNG o [Feor Too | dgu | o Thiringer Landesamt o 9
L1771 = e — . _ex r. lipo.5t. _ .o nterlage:
N E . . . Betonrand-u | P091798 1. Enlast;toﬁ Mickel 583mgkg | Z1.1 170101 fur BOU und Verkehr
10 Vorbereitung der Oberflichen mittels Nebelstrahl— -bordsteine Eluat el. Leitf 666 pS/cm
nach S _ verfahren (Softstrahlen) tiber gesamte Ansichtsfliche. Kappenbeion | PO9T7a T Festsion Fh'mfd e TOTO StraBenklasse und Nr: K 27
Undhausen ey (D) Fugeninstandset | Pronoinder | 001 mai von NK 4531018 nach NK 4530029 | BIOtE=Nr-.
- o - ugeninstandsetzun . Chiond LELAL .
K 27 T z T /;-/ StraBeneinlauf - gLose Fugen oussterrgmen/ ausschneiden. Ausrdumtiefe mind. 3 cm. e materal Pni:am i B e e Streckenbezeichnung: Uthleben — Sundhausen
e / . Ny - : 2)- 1. LAGA M20i.V.m Leitf. TLBV 9 - Tab 3 / 6: 2. - BBodSchV: 3_ - DepV (2011): 4. - RuVA ,
OKFb Plonung & / en . — Sgubern und V.OI'I']GSSGH der Fugen l,:ugenmo,rtel durch moﬂschlnellfas b) - Zuordnungswert (Z); - Vorsorgewerte BBodSchV eingehalten—ja.-"nein;?Deponieklasse (DK ...): Gemarkung: Uthleben Projekt.=Nr.:
_OKFb Bestand P 17962 — Verfahren (Spritzen) vollflidchig einbringen. Die Fugenoberfliche mit  Verwertungsklasse RuVA (A: B: C)
S < S Holzspan nachkratzen und aufrauen. Randbereiche zum Stein biindig B gy, mmer it 77 steht fur gefabalichen Abfall === clektronisches Nachweisverfubten ist 20 Bauwerk / BaumaBnahme: Datum | Zeichen
§ Ctgj ::-: GnGrbeiten. 4 Toge NGChbehGndlU”g3 FUgen vor AUStrOCan”g (direkte glErg:IL;g;nlmdﬁndemngen zum "Leitfaden fiir den Umgang mit Boden und ungebundenen / gebundenen Bearb.:
S Sonneneinstrahlung) und vor direkter Beregnung schiitzen. gtraﬁt;en_ausbal?sto:l"i'z??g?:ichtlichVerwernmgoderBeseitiguﬂg"-Bearbeitungsstand: Juli 2011 K 27, Uberbouerneuerung der Miihlgrabenbriicke [cez:
p Pflasteranpassung £ Fugenmortel (Material): Trass—Kalk—Zementmortel M5, carbeingssiand 72022 in Uthleben Cepr -
rmEay iR hochsulfatbestdndig, dampfdiffusionsoffen ASB—Nr: 4531518
e A 2 Sichtflachengestaltung .
— e — = - 176 (2) Steininstandsetzung Flondarstelung , , Ausschrelbungsplan
Hinwes: 73 vorh. Baum sichern\ £ 1 — Lose Mauerwerkssteine schonend freilegen und ausbauen, Steine Kappen gehobelte Bretter gleichen Querschnitts mit profilierten Ansicht, Langsschnitt, Grundri
' / im ini ' ' - i Seiten. Nut und Feder. Brettbreit .10 ' ' . .
StraBenbeleuchtung verlduft als / Wurzelschutz beim Aushub gilglfsgsbgfiﬁgznSﬁelgsu Sgr‘sntoltjsghsg”?gs-slﬁllObbruch ca. 15-25 cm tief. Sg%gﬂ ngsuverT:uf Weooegreregit’ reite max. 1u-cm Regelquerschnitt, Querschnitte Mogstab: 1:100, 1:50, 5
Freileitung im Baubereich : Finbau Stein/ Steinersatz im Verband kraftschliissig vermauern. @ SchalungsstoBe gleichmadBig versetzt, SB2, P2 Aufgestellt: Gepriift:
28 Fugen zurlickgesetzt herstellen fir einheitlichen Fugenschluss nach Kappenoberseite Besenstrich (Rosshaar) in Richtung des Gesimses
9 — Fugenmértel (Material): Trass—Kalk—Zementmortel M5,
hochsulfatbestdndig, dampfdiffusionsoffen Uberbauplatte horizontale, in Briickenldngsrichtung verlaufende Brett—
— Steinersatzmaterial: Sandstein nach ortlicher Bemusterung. schalung aus einseitig gehobelten und gespundeten Brettern
11?8 gleicher Breite mit regelmaBig versetzten StoBen
~ Verankerung neu aufzumauerndes Mauerwerk
@_ ; : Deckanstrich Gelander |Korrosionsschutz nach ZTV-ING, Teil 4, Abschnitt 3,
Aufmauerung analog RiZ Verb 1
Befestigung mittels Ankerschiene und Ankern Anhon.g A Tobelle.A 4.9.2, Bauteil=Nr. 3.1.c.1 GCesehen: Genehmigt:
269 a=50 cm und Hammerkopfanker (mind. 8 Stiick je m2) Oberfldchenvorbereitungsgrad: Be
178 Feuerverzinkung
102 1 Zwischenbeschichtung auf EP—Grundlage: 80 mym
2 Risse im Mauerwerk 1 Deckbeschichtung auf PUR-Grundlage: 80 mym
— Risse mit Zementsuspension (HS) kraftschliissig injizieren Farbton:
1 Zwischenbeschichtung: Farbton DB 701
066 Endreinigung der Oberfldchen tUber gesamte Ansichtsfldche. Deckbeschichtung: Farbton DB 703

~
o




