Om 10m 20m Om S5Sm 10
MAUERWERKSINSTANDSETZUNG Schnitt B_B M 1:50 Im Zuge der Umleitungsstrecke der B 88 wurde 2019 "
Vorbereitung der Oberfldchen mittels Nebelstrahl- . der ursprynghche Fanrbahnaufbou mits.ommt seiner ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ M 1:100 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ M 1:50
verfahren (Softstmmen) iber gesomte Ansichtsfldche. BeStond / Pl(]nun PVC—Abdlcht.ung entfernt und durch eine Aspholtbinder— RN NN AN RN AR NN ‘ ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| ||||||||| | | | | | ‘
Bestandsmauerwerk: ~ Widerlager als regelmdBiges Schichtenmauerwerk aus g und Deckschicht ersetzt.
Sandsteinquadermauern machtraglich mit Zementmortel verfugt 12.50 . 0 .
() Fugeninstandsetzung N o 5 Regelquerschnitt m 1:50 Regelquerschnitt w 1:50
— Lose Fugen ausstemmen/ ausschneiden. Ausrdumtiefe mind. 3 cm. i ' i Planun Semipermanente Antigraffitibeschichtung auf allen Sichtbetonflichen
Sdubern und Vorndssen der Fugen. Fugenmortel durch maschinelles 375 | 300 | 300 | 2,75 Bestand g
Verfahren (Spritzen) vollflidchig einbringen. Die Fugenoberfliche mit ' ' ' ' 9.70 : i
Holzspan nachkratzen und aufrauen. Randbereiche zum Stein biindig | | el 4 9. 19 Bl ‘ ‘ o . | s ‘ ‘ 9.50 . Entwurfsvermessung: . Vermessungsbiiro SchmalfuB, ArndstraBe 9, 01099 Dresden von 06,/2022
anarbeiten. 4 Tage Nachbehandlung: Fugen vor Austrocknung (direkte Abbruchkante im Bereich . 61 — ' | Fahrbahnaufbou, urspriinglich (B} 1992) 60" , Abbruchkante im Bereich 5 920 5 G?morkung: Rothenstei
Sonneneinstrahlung) und vor direkter Beregnung schiitzen. vorhandener Fuge T Gel 12 | ‘ fgg mm Elt g.ergchlef'smmht 7 vorhandener Fuge 25, , 150 | 3.00 | 3.00 L, 150, 25 i - i Hohenbezug: DHHNG2 (NHN) Logebezug: ETRSB9/UTM32
Fugenmortel (Material): Trass—Kalk—Zementmartel M5, Klemmfugenband mit Briickeneinlauf | o) MmO BIRAersenic vorh. Celénder abbauen ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1.85 6.00 185
hochsulfatbestindig, dampfdiffusionsoffen dahinterliegendem Quellband | —380 mm Schutzbeton bew. | o 1one Fuge : _0.07 . Abbruch ' ' Alle sichtbaren Kdrperkanten 1,5 /1,5 cm brechen.
. © b —PVC-Dichtungsbahnen +0.07° : —-0.07 5
(2) Steininstandsetzung 2 enbauen = 2.00% 2.50% ~ 2.50% 2.00% \ g " OKFb Bestand +0.07 25, 1.60 3.00 | 3.00 .60} 125
— Lose Mauerwerkssteine schonend freilegen und ausbauen, Steine T 5 o P77 550 — | - T . +0.11 ~0.22 _0.182 1 4£0.00 _0.978 +0.11 | Fahrstreifen | Fahrstreifen | Anordnung der Messpunkte nach und
reinigen. Defekte Steine austauschen od. Teilabbruch ca. 15-20 cm tief. = <+ Bz = i = = 2.00% v . | V nach Rothenstein nach Oknitz Anzahl der Stehbolzen auf Kappe 6 Stiick
Steinausbruchstellen Sdubern und Vorndssen. o A 0 O o Logg i) e /< 290% Y LO ﬂ@ % Anzahl der Messbolzen i WL—pVEI) d
Einbau Stein/ Steinersatz im Verband kraftschliissig vermauern. Anschlussbewehrung /’? | < = Anschlussbewehrung - 4% 000 | — i . J Dicht 3 L nzahl der Messbolzen in an
Fugen zurUckgesetz’g herstellen fur einheitlichen Fugenschluss nach erhalten bzw. neue | orhalten baw. neus 3 - - N Gerinnestreifen 4,0 cm Asphaltbeton-Deckschicht Gerinnestreifen — _
— Fugenmortel (Material): Trass—Kalk—Zementmbrtel M5, Bewehrung einkleben e oy T O e N S = - - in Gussosphalt AC 11 DN, Brm 50/70 in Gussosphalt Baustoffangaben Instandsetzung/Ertuchtigung
hochsulfatbestdndig, dampfdiffusionsoffen 1 91 Auflagerbank |8 o1 ] o © - T 35 om Schutzschicht i iti Entwickl
— Steinersatzmaterial: Sandstein nach &rtlicher Bemusterung. | | o~ Ub A - unterstrom o o SEsCiL oberstrom Bauted Beton Expositionsklassen i Elictung Bau- | Beton— | Spann-
) i | — erbaubeton Gussasphalt MA 11 N, Bm 30/45 Feuchtigkeitsklasse o Deton= | stahl | stahl | stahl
Risse im Mauerwerk o 35 2.55 i 7.70 1.55 5 Bk 40 n. TOL 33411 —1122 —— BitumenschweiBbahn festigkeit
— Risse mit Zementsuspension (HS) kraftschliissig injizieren | Natursteinwiderlager,i Ursprungsbauwerk | 25‘ ‘ 290 ‘40‘ 1.90 ‘ 1.90 ‘40‘ 290 ‘ L25 Kap 7|, Bid 1 —Versiegelung <o 7 Bild 1 Kappen, Gesims C25/30 P | XCAXD3XFA WA _ = [BsooB(s)| -
Endreinigung der Oberflidchen iiber gesamte Ansichtsfliche. 3.06 ! 3.54 | 3.54 2.06 | 1 ! 7 7 ’ —5,0..12,7 cm Gefdlle- /Ausgleichsbeton C 30/37 P Gefdlle— /Ausgleichsbeton | €30/37 XC4,XD2,XF2,WA r<03/05Y - [B500B(M)| -
[Gel 4,9, 19 BL1| 20, |, Knickpunkt ——Bestandsiiberbau Knickpunkt |, 20 [Gel 4, 9, 19 BL1] Auflagerbalken 030/37 XC4,XD2,YF2,WA r<03/050 - [B500B(S)] -
. 9 .9 . +0.11 5 10 025 OKFb Plonung +0.11 Sauberkeitsschicht 012/15 X0 - - - -
BETONINSTANDSETZUNG WIDERLAGER, FLUGEL UND PFEILER BETONINSTANDSETZUNG UBERBAUUNTERSEITE INSTANDSETZUNG UBERBAUOBERSEITE Detail "A M 1:10 Schnitt 1-1 ™ 1:10 _0.04 ~0.057 -0.04 Vorsponnung fings— ] qper—
. . . . . . . . . o . . . 5 -0.01 ' n _0 12—0.01 Kappen, Gesims Mindestluftporengehalt nach ZTV-Ing 3-1, Tab. 3.1.1
— Einbau von BigBags als Fangedamm bis zur Wasserspiegellage HQ 5 Die Instandsetzung der Uberbauunterseite erfolgt feldweise. Die Instandsetzung der Uberbauoberseite erfolgt in einem Bauabschnitt. Celanderverankeruna nach RZ | Gel 14 D t oI ”Xn +0.14 H —0.12 0.045 _0.182 +0.00 OKFb Bestand 5 : +0.14° max. w/z-Wert 0,50 nach ZTV-ING 31
(Arbeitsraumbreite ca. 100 cm). — Vorbereitung der Oberflachen mittels Strahlverfahren nach ZTV-SIB — Abbruch der Geltnder, des Gehbahnbetons und der Gehbahngesimse. ) 19 €lal v N 2 50% v 2 507 00 / 2.00% | v Abbruch Fir Kappenbetone ist ausschlielich CEM— einzusetzen!
o . . ) SRTIT . o . o ——| [ '
— Vorbereitung der Oberflachen mittels Strahlverfahren (ZTV-ING) uber gesamte Ansichtsfliche (Reinigung der Grafitifiichen). _ Abbruch der Fahrbahnaufbauten und des Schutzbetons. M 1:10 SF—wl / ! — - W e o] —fF Fir Widerloger CEM~Il verwenden!
nach ZTV-SIB (ZTV-ING) iiber gesamte Ansichtsfldche — Entfernung von gelockertem und gerissenem Beton _ Ausbau der Oberteile der Entwi nliuf Pfosten . ——— — Y~ = — . +~ prundsttaich sind. fir alle Betone NA Zement ind E1-= Zuschlogstoffe 21 verwender
o o ‘ ) X N 4 er tntwdsserungseinldufe. Entwisserunassfnung 820 —r ~ . | - Verwendung von Zuschligen > 4 mm qus gebrochenem Felsgestein (Kgrnbonkgestgln)
(Reinigung der Grafitifldchen) bis 15 ¢cm unter GOK. (auch im Bereich der Entwiisserungsabldufe). : : . 9 9 | AP o| Uberbaubeton r Bzgl. der Frost- u. Taumittelbestindigkeit ist in den gefihrdeten Bereichen der Siebdurchgan
9N — Entfernung der PVC—Abdichtung mittels geeignetem Verfahren. Sechkantmutter Tropfkante 1,5/1,5 cm < BE 400 bm;L 33411 Troofkante 1.5/15 dowechend von DN 4226, Tel 1, Abschnit 754 gengerell auf 0,4% zu begrenzen e
- EntfemUﬂg von ge|OCkertem und gerisseﬂem Beton - Fre”egUﬂg von korrodierter BewehrUﬂg im Bereich der Fehlstellen. — En‘tfernung von gelockertem und gerissenem Beton Fqulotte 250x%230%20 mm ‘ 2 R gerrF]) Detail ;’X” : T n.i ropreante /’ o 1) r<03 im Sommer’ rg’ 05 im Wlnter’ | |
(auch im Bereich der Entwdsserungsabldufe). — Verpressung der vorhandenen Risse (50,2 mm) nach ZTV-ING 3-5. (auch im Bereich der Entwdsserungsabldufe). o |~V | Kopbenonker nach 2 Schutzrohr DN 125 A I Schutzrohr DN 125 Kappenanker nach ’ ’ ’
— Bauwerksfugen sdubern, verwittertes Material ersetzen. Kr.?](‘tschlus&ge |ﬂJe}ft|0n durch kreuzweise angeordnete Packer — Freilequng von korrodierter Bewehrung im Bereich der Fehlstellen. o . | M statischen Erfordernissen I Schutzrohre DN 100 ”'22  Schutarofre O 100 statischen Erfordernissen Baustoffangaben Bestand
— Freilequng von korrodierter Bewehrung im Bereich der Fehlstellen. I;mt elst Zem;ntsfchl.orrllmi. Seweh £ 3q 9 ~ Entrostung der freigelegten Bewehrung auf Sa 2 Martelverfugung — 2 18 2§> 2.0 !40! i ! -l !40! 220 Bauteil Bet Baustahl Betonstahl Spannstahl M k
— . . o e . . ewn a
— Verpressung der vorhandenen Risse (50,2 mm) nach ZTV-ING 3-5. ntros t.mg er reigelegten bewehrung aut >a | ) — Einbau der neuen Entwdsserungseinldufe (Sanierungsaufsttze). Celdnderanker h 0.00 1o SHonste pannsta duerver
KrGftSCthSige |njekti0n durch kreuzweise Gngeordnete Packer - Vorbereltung des Betonuntergrundes auf der gesomten Ansichtsfldche. — Vorbere]tung des Betonuntergrundes auf der gesomten Oberfldche. HVZ (HVU—TZ+HAS—TZ) M16x125 ‘7 23 . Gehbohn/(;esimse & (TGL 334”) EAT ('|'G|_ 12530)
mittels Zementschldmme. — Beschichtung der Bewehrung mit Epoxidharz. — Auftrag des neuen Gefdlle— /Ausgleichsbetons. Mﬁ | Schutzbeton BK 25 (TGL 33411) St A-I (TGL 12530)
— Entrostung der freigelegten Bewehrung auf Sa 2 — Betonersatzsystem PCC Il in Fehlstellen mit Haftbriicke einbauen. — Herstellung der neuen Abdichtung nach ZTV-ING. Anzonl: 68 Stiick . . Aufiagerbank BK 25 (ToL 33411) St A (TG 12530)
Vorbereitung des Betonuntergrundes auf der gesamten Ansichtsfldche. — Oberfldchenschutzsystem 0S—C System nach ZTV-ING aufbringen. — Einbau der Kappen, Fugenbdnder, Geldnder und Fahrbahn oo . Fahrbahnaufbau im- Anpassungsbereich: Pfe'ler/F“”domente B 25 (ToL 33411 St Al (16 12530) :
— Beschichtung der Bewehrung mit Epoxidharz. einschlieBlich Fahrbahniibergdnge aus Asphalt. LCIn gSSChn|tt A_A M 1:100 (Belastungsklasse nach RSt0 12: Bk 0,3) Widerloger / Fundomente | BK 20 (TGL 33411) St Al (0L 12530) st
. Uberbau BK 40 (TGL 33411) St T-IV (T6L 12530) | St 140/160 (TGL 12530)
— Betonersatzsystem PCC Il an den Ausbruchstellen einbauen. 4 cm Aspholtbeton—Deckschlcht AC 11 DN, Bm 50/70 Vorspannung lings / -gtier—
— Antigrafitischutzsystem Zul fori @ @ Sestand / Plonung @ o et s gt
g y gem. Zulassung aufbringen. BemaBung gemiB | 3470 5 63.45 41 cm Frostschutzschicht FSS 0/45 B K
Bestandsplanung ‘ | . | 55 cm Gesamtdicke frostsicherer Oberbau auwerksdaten Bestand
. o0 : . s : Stahlbeton —Spannbeton—  Steh—  Verbund
, N 1,20, 18.21 | 24.58 18.21 hohenmiBige Pouor —_
Detail FOhrthnUberang M 1:20 gohfnrr(wjoBlge | o AR ‘ s ; DR indogl dsor?possung a.r;.\g{rll(untg \lirrkehrzzl$:”t\‘AG BK 30/30 noch DIN 1072 (keine Einstufung bekannt)
. Ai?monerzoezzsssr?;f | aus Asphalt gerliw.erzqf(i/n—glNG 8-2 | rEri?trulisct#{]e(grsrﬁ(\lgbrgité\rrgfrﬁghgn<>11 %%f;rl]JtzgerUste neuer Fahrbahniibergang Ei;|z2[32?0i2w:iizs (—) (m) 1821 - 24,58 - 18,21
3.5 em Gussasphalt-Deckschicht g ’ | ’ | aus Asphalt gem. ZTV-ING 8-2 Gesamtidnge zw. Endauflagern (—) (m) 64.50
25mm Fuge (plastisch) =T = T T Ty _r —nmT T TTOaOaOrOrOrOEOErErrrrrrmmrrmrmrmmmmmrmmrmrrmrmrrrmrmrmrrrrErErrerE Lichte Weite zw. Widerlagemn (L) Em§
e NN A 0 -4 Kleinste Lichte Hohe m >1,00
Gussasphalt lagen- — I N T R S X AN A SANANSNERRANSNRRANSNRANNNNN T Auﬂogerbolken siehe - —
: inb | 7 — % - . . Kreuzungswinkel (gon) 100,00
bit. Fahrbahnibergang ‘ weise einbauen i Vi @ 1 50 1150 - HQ5=154.23m 155 85 HQ10=154.58m 1 50 ) 150 Einrlstungsraum Arbeits— und Schutzgeriiste ) . i Detail Fahrbahntbergang Breite 2. Celinder () 900
f = * Aullogerban - /@@ Einriistungsraum Arbeits— und Schutzgeriste S - ; — HQ2=153.68m \ Boschungsbefestigung  Fyy Briickenfliche (m°) 380,50
1 30 auf vorhandenes Wider— [] | [ | - 15390 B & - instand setzen 15335 ,
| lager aufgesetzt, A N — 5 v Bauwerksdaten Instandsetzung/Ertlichtigung
: . o
;Egsig:ﬁrguss, y /A | | | | Fangedamm aus Fangedamm aus frei zu haltender Raum fiir Soolidgchguss = ok Entnahmestellen zur Umweltvertrdglichkeitspriifung: — oo Spambetor. St Verhund
A+ ' i 151.10 - L L " - | : eroun
\\ IH [ l | l BigBags o.glw. / BigBags o.glw. . v Probe Nr. | Material / Entnahmestelle | Einwirkung Verkehrslast BK 30/30 nach DIN 1072 (keine Einstufung bekannt)
A L 7 5 o 149.90 frei zu haltender Raum | | gebundener Oberbau [Beton (Uberb:aubeton)] : Verkehrskategorie DIN EN 1991-2
= éarsh?\Jnodtir;gtsei\r/]\/;gzﬂggﬁgrk 50 Stahlspundwand S8 74 | 7 = 14%50 ARBEITS— UND SCHUTZGERUSTE: = v fiir Sadledurchfluss | ‘ Bohrkern 1; NK 5135 048 km 2,388; 0,16 m~ 0,35 m (2. Schicht) | Verkehrsart DIN EN 1992-2/NA E—
enaue Abmessungen frei zu_haltender Roum | | Die Arbeiten unter dem Bauwerk erfolgen zur Erhshung der Einzelprobe _ | Masse Anprallot Fatvzetgrickhaltesysteme DIN EN 1991-2 ——
g, . 9 fir Saaled hfl 148.00 hvd lisch K itit feldwei beqi d it d Feld 1 Beton (Kappenbeton, teilweise mit ca. 2 mm starker Militdrlastenklasse STANAG
sind nicht bekannt ur >aaiedurcniiuss : ydrautischen Rapazitat tefdweise beginnend mit dem reld 1. ‘ kunststoffartiger Beschichtung) Einzelsstiitzweiten (—) (m) 18,21 - 24,58 - 18,21
2 1 Mischprobe aus 8 Einzelproben Gesamtltnge zw. Endauflagern (—) (m) 64,50
L Sotorbalkon BemoBung gemdB ‘ 1.20 ! 17.21 !1 OO! 25.58 17.21 | 1.20 ‘ ‘ Entnahmestellen der Einzelproben: BW 5135665 (— siehe Lageplan) Uchte Wei'te 2. _\_Niderlagem (J‘) (m)
N Bestandsplanung (17.269) It. Vermessung (23.628) It. Vermessung (17.23%) It. Vermessung | | | e o fehste Lchte Tohe ) 2190
. Sauberkeitsschicht 2.50 - , ) _ Kreuzungswinkel (gon) 100,00
U nterfi llstoff | | | 2.20 | 3 Bohrkern 2; Widerlager Stdost; 0,00 m (Bohrkernoberseite) — 0,26 m Breite zw. Celinder (m) 920
Einzelprobe Briickenfliche (m?) 5§3,40
. Beton (Auflagerbank)
Drou fSICht U berbou ten M 1 : 1 OO ‘ 4 Bohrkern 3; Auflagerbank Stdost; 0,00 m (Bohrkernoberseite) — 0,19 m e .
HINWELS: | —— | Endgultige Abmessungen nach statischen,
Peqel Rothenstein ![>B | konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen.
. I
Stationsnummer:  57028.0 \fgj | “F/'thvem”kemf‘g nach Mast 2[ ]
, | ‘E @ WBplatte Typ 1: 350x350x20 [mm @ @
Ostwert (UTM32): 683410 | , , Betonanker nach LS, Blatt 2 . ~ . .
Nordwert (UTM32): 5636128 i 18948 ! ou g Ankerlinge 1a=5 om ! 18974 L Gilt nur fur die Ausschreibung !
Pegelnullpunkt am Pegel Rothenstein sooff 3 1'9%3 | Feld 1 1 Feld 2 Feld 3 1 _
= 151,099 m UNN ﬂé 1‘ ‘ 45 ‘ ! Entwurfsbearbeitung: glg.er:eur?urofur Projekt—Nr.:
ruckenpianun '
Hochwassermeldepegel Gelanderanpassung 25 I 2.38| J} | = i i < Strauch— und Baum- B6schungstreppe mit GmbH &%o. KGg — Do(jt/u;: fdzhe’mh
m herstellen ‘ | 17.4()3 L2 14.745 115 8.697 12 19.533 bewuchs entfernen l 3L 2.20 ROhrgelonder instand setzen Beethovenstrafle 1; 99706 Sondershausen Gez.: 01/24 | Hedderich
Q, Lampe | j 1 1 | Tel.: (03 6 32) 54 25 49 FAX (03 6 32) 66 5154 Cepr: | 01,24 | Martin
N umsetzen |, 21124 | 2120 | 242° | 2420 | 2.42% | 2420 | 242% | 2420 | b2t | 22t | 2420 | 2422 | 219t | 2420 | 242%  2a9% | 2422 | 2420 | 2422 | 2424 2420 | 242 | 212 2.\n25 C242% 0420 | 2422 | 2420 | 2422 29t |95 Getndert Datur | _gez._| e
| g, | | | | | ] | | | | | | | | | ] | | | | | | | A | §
~— —— WﬁfiwL, N N
M = = ‘ %Tj ~ ::4:(314 | Koppenfuge.noch Lampe | Kappenfuge nach Koppenfuge.noch | c
\ | : g,\,::wﬁ Fug 3 ausbilden umsetzen | Fug 3 ausbilden / Fug 3 ausbilden \ 5~ q
U n | ?é\—l———ﬁa—r—r%—ﬂ—————e&— ————— B——— - ——— & ———— B—— R B - —— & — - —@———— B —— — - ———®———— o - ——— & ——— B - - - & - - - —®--F - - & - - - -—E--- - & - - %»rll ———= m Saale—Holzland—Kreis
oy Schild | " - | i > S= Landratsamt Unterlage:
------------- * | umsetzen 7 / | e i i |
i ; Zentrale Dienste, Technisches Gebudemanagement
T T I ] [T] [T T Hiiii] T
R . \ H | bitum. Fahrbahn— S /J | ” StraBenklasse und Nr.: K 166 N
von Rothenstein , }:/ ubergang einbauen 3 | 12 L | | I von NK 5135036 nach NK 5135064 [ BI0tt=hr.
Schachtabdeckung mit |5 501 | 17.26 974! qed! 2 : I
1| 50| | 97| 987 17.2 L 150 [ : -
b Rahmen ernelern :: ‘ ‘ ] | | ‘ o ‘ I ‘ ‘ ‘ " n(]Ch O|kn|tz Streckenbezeichnung: K 166
'\/ - I I — ., 1 — _ _ _ - - _ _ T — — = — | _ _ _ _ - _ _ _— e — — — — . — _ - . 4 _ . _ . _ . __ BN _ I S __” — -] — . : _ .
™ /03 {'l || /%rh. Ablauf- e S | vorh. Ablauf— 5 | |||I bemarkung fothenstein ol
“ i : oberteil ausbauen . Kappenfuge nac . oberteil ausbauen 1 - .
:: | Schachtabdeckung mit qusseiserner Sanierungs— | TN : | SR RETIET SalEEs | |||| bitum. Fahrbahn— Bauwerk / BaumaBnahme: — Datum /eichen
:: /l/ Rahmen erneuern aufsatz einbauen p \U Kappenfuge nach s S | | libergang einbauen ¢ 166. Instandsetzuna der Saalebriicke e
- I i i I i i —/ Fug 3 ausbilden i i | | Auflagerbalken herstellen . ’ . J -
------------------- i d ‘ i in Rothenstein, BW—Nr. 65 Cepr.:
- — i/ Absperrgeldnder ~ J/ © ASB—N 5135 665
ausbauen o | S —
n i Lo )
o o i Tt ettt Stioetationtl Tttt - ——— & —— —— T e e e It e —— B — — e —— e —— o S s = e e e F i i — e — e —— B/ — — —wm— - - --—m-—t-wl- % :r PindOrSteun?' ) Ausschreibungsplan
== %W/;} S S / Kappenfuge nach e Langsschnitt, GrundriB,
il , — Fug 3 ausbilden Regelquerschnitt, Querschnitte, Details Mastab: 1:100, 1:50, 10
— Schild , ) . 1:100, 1:50,
o Ll 2.11% ! 2.11° ! 2.11° ! 2.11° ! 2.11° ! 2.11° ! 2.11° ! 2.11% ! 2.11° ! 2.11° ! 2.11° || 2.11° ! 2.11° ! 2.11° ! 2.11% ! 2.11° ! 241° | 2410 | 2400 [ 241 | 2400 | 240 | 201% | 242 0] 2410 | 2410 | 2410 [ 2110 | 2110 | 235° |[25 pyTee e
%) ‘ I I I I I I I I I I I I I I ' '
Ry ‘ KlemmfugenbonM ‘ 7 / 6 4
© = , 17.42 |2 W 24.58 2 / \ 19.33 |3/2.32
Q ) 1 I ! |
S
‘ ‘ Strauch— und Baum- !,
— ’ bewuchs entfernen b/C73
\ 2.19% ’ “ 1.99* ‘ Treibgut entfernen 2 \\ - —
~ | T | W > S Sichtflachengestaltung
N 1.08 Bsschunasbefesti “ NS -~ Gesehen: Genehmigt:
gsbefestigung % S
! Q/ nstand setzen N o Kappen/Gesims glatte saugende Schalung ohne Holzstruktur
| \(b v Fugen verkitten und abkleben
IDB Deckanstrich Geldnder | RAL nach Vorgabe des AG U
I /




